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製品仕様書（撮影及び同時調整）（案）
デジタル航空カメラを用いた

○○市撮影製品仕様書
（1.1.の題名と同じものを記入）
※赤文字箇所を書き換えて製品仕様書を作成してください。その他の箇所は必要に応じて書き換えてください。
※青文字箇所は記入する際の注意事項等を示しています。作成する際は削除してください。
	｢作業規程の準則｣に準じて作成した｢公共測量作業規程｣により業務を行う場合は、国土地理院作成の｢応用スキーマ｣及び｢品質の要求及び評価｣の用いることが可能です。国土地理院ＨＰ掲載の｢応用スキーマ｣及び｢品質の要求及び評価｣の内容を確認したうえで、本サンプルの赤文字箇所を書き換えて製品仕様書を作成し、それらを添付してください。


20XX年07月01日（1.1.の日付と同じものを記入）
○○市○○部○○課（3.3.の問い合わせ先と同じものを記入）
　TEL　0000-00-0000
1. 概覧
1.1. 地理空間データ製品仕様書の作成情報
・題名：デジタル航空カメラを用いた○○市撮影製品仕様書（表紙と同じものを記入）
・日付：20XX-07-01（本製品仕様書の作成年月日。表紙と同じものを記入）
・作成者：○○市○○部○○課（測量計画機関の担当部署名。表紙と同じものを記入）
・言語：日本語
・分野：都市計画（道路計画、河川計画、総合計画など測量分野名を記入）
・文書書式：PDF
1.2. 目的
本製品仕様書に基づく地理空間データは、都市計画図作成のため、空中写真を撮影し、同時調整を行うことを目的とする。（簡潔な記述でよい）
1.3. 空間範囲
○○市（○○地区などでもよい）
1.4. 時間範囲
期間の始まり：20XX-09-01
　期間の終わり：20XX-12-20
（作業期間を記入。業務の委託期間でよい）
1.5. 引用規格
・測量法
・○○市公共測量作業規程（作業に使用する規程等を記入）
・地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014
・測量成果電子納品要領　令和3年3月版
（準拠する規程類を適宜記載）
1.6. 用語と定義
地理情報標準プロファイル（JPGIS）附属書5（規定）定義
1.7. 略語
特になし（説明する必要があれば記入）
2. 適用範囲
2.1. 適用範囲識別
デジタル航空カメラを用いた○○市撮影製品仕様書適用範囲（1.1.の題名に合わせる）
2.2. 階層レベル
データ集合
3. データ製品識別
3.1. 地理空間データ製品の名称
撮影データ
3.2. 日付
20XX-12-20 （データ作成年月日を記入。1.4.の期間の終わりに合わせる）
3.3. 問合せ先
○○市○○部○○課　TEL　0000-00-0000　FAX　0000-00-0000
（測量計画機関の担当部署名。表紙と同じものを記入）
3.4. 地理記述
○○市（1.3.空間範囲と同じものを記入）
4. データ内容及び構造
別添「デジタル航空カメラを用いた撮影製品仕様書応用スキーマ（平成26年4月　国土地理院）」のとおり。
（上記の応用スキーマを用いない場合は、｢4.データ内容及び構造｣に応用スキーマを記載したオリジナル製品仕様書を作成しなければならない）
5. 参照系
5.1. 空間参照系
参照系識別子：JGD2011，TP / ○(X, Y), H
（〇には座標系番号を記載する。通常はJGD2011/平面直角座標系〇（X,Y）またはJGD2011/（B,L）と、標高Hを用いる。また、標高の基準面（平均海面等）を定義する。東京湾平均海面の場合はTP）
5.2. 時間参照系
参照系識別子：GC / JST
（通常はGC（西暦）/JST（日本標準時）を用いる。和暦の場合はJC、協定世界時の場合はUTC）
6. データ品質
○○市公共測量作業規程に基づき、別添「デジタル航空カメラを用いた撮影製品仕様書品質の要求及び評価（平成26年4月　国土地理院）」のとおりとする。
（上記の品質の要求及び評価を用いない場合は、｢6.データ品質｣に品質の要求及び評価を記載したオリジナル製品仕様書を作成しなければならない）
7. データ製品配布
1） 数値写真

書式名称：TIFF形式
符号化規則：TIFF仕様に基づく符号化規則。非圧縮形式とする。
2） 外部標定要素
書式名称：同時調整成果表（外部標定要素成果表）フォーマット
符号化規則：測量成果電子納品要領　付属資料3（令和3年3月）

8. メタデータ
JMP2.0に基づいて作成する。
9. その他
本製品仕様書に基づく業務は、｢公共測量作業規程｣第3編 第6章 第1節～第6節の規定に従って実施する。

（必要に応じ、中間成果の作成方法・品質に関する規定等を追記してもよい）
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